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ANALISI TERMICA ED ENERGETICA
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RISULTATI E CLASSI

ENERGETICHE
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INFISSI CON TELAIO IN LEGNO

PARETE IN MURATURA CON RIVESTIMENTO

ESTERNO DI INTONACO (sp. 50 cm )

INFISSI CON TELAIO IN FERRO

COPERTURA IN BATTUTO DI CEMENTO

v>_~mqm_z§%>q%>00z_N_<m2_zm7:o
ESTERNO IN MARMO | sp. 54 cm ) . INFISSO CON TELAIO PVC

PRIMO SOLAIO IN LATEROCEMENTO PARETE IN MURATURA CON RIVESTIMENTO
( FINITURA IN CERAMICA ) ESTERNO DI INTONACO (sp.32cm )
COPERTURA CALPESTABILE CON FINITURA PRIMO SOLAIO IN LATEROCEMENTO

IN CLINKER CERAMICO ( FINITURA IN LINOLEUM )
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FOTOVOLTAICO
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RISULTATI PRODOTTI DALL" IMPIANTO FOTOVOLTAICO

ANALISI ENERGETICA

ANALISI ECONOMICA ANALISI AMBIENTALE

Tg = effi

ENERGIA PRODOTTA IN UN ANNO

Ep=TgxAxG

Ep =0.14x129.6 x 1300

23 587, 2 kWh anno

cienza pannello ( % )

A = area tot. pannelli ( mq )

G =radiazione solare media mensile incidente
sul piano dei moduli a Roma (kWh/maqg anno)

RISPARMIO ECONOMICO IN UN ANNO Kg di CO, NON IMMESSI IN ATMOSFERA
Ep x 0.20 euro Ep x 0.480 Kg

23587 ,2 x 020 = 4715, 64 23587 ,2 x 0.480 = 11321,85

4715, 64 euro 11 321,85 Kg CO,

0.20 = valore economico di 1 kW 0.480 = Kg di CO, emessi da 1 kWh di energia




